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VLAN Mode

Ports 1 ~ 8 are isolated from each other

Cudy GS1010PS2 8-Port Gigabit POE+ Switch with
2 Gigabit Uplink ports and 2 Gigabit SFP slot 120W

Sifra: 111427
Kategorija prozivoda: Switch uredaji
Proizvodac: CUDY

Cena: 5.553 rsd.

10-GbE PoE prekida¢ montiran u rack sa napajanjem od 120 W i tihim sistemom hladenja.

8% GbE sa 802.3at/af Mode A PoE

2x Uplink GbE

120V napajanje
Podrazumevani/VLAN/Prosireni rezimi
Watchdog pod VLAN ili Ektend rezimima
Desktop, Rack-Mount

220%x150x44 mm (8,66%5,91x1,73")

Verzija modela: GS1010P 1.0

Protokoli

802.3 Protokoli:

802.3i 10 Mbps preko Tvisted Pair
802.3u 100 Mbps preko Tvisted Pair
802.3ab 1 Gbps preko Tvisted Pair
802.3k kontrola protoka

802.3af PoE

802.3at PoE

Interfejsi

Fizicka dugmad: VLAN/Default/Ektend DIP prekidac

PoE+ Ethernet portovi: 8x GbE

Uplink Ethernet portovi: 2x GbE

Portovi prosirenog rezima #7~#8

VLAN rezim Portovi #1~#8

LED: Snaga, Brzina/Link/ACT svakog Ethernet porta, PoE status svakog PoE porta
Ulaz za napajanje: AC Ulaz

Performanse

Brzina bakra i rastojanje:

Cat. 3 ili veci kabl: 100 metara pri 10 Mbps
Cat. Kabl od 5 ili vise: 100 metara pri 100 Mbps
Cat. 5e ili visi kabl: 100 metara na Gigabitu
Cat. 5e ili visi kabl: 250 metara pri 10 Mbps

Napomena: Prenos od 250 metara je dostupan samo na portovima prosirenog rezima.
Maksimalna brzina prosledivanja: 14,88 Mpps

Maksimalni kapacitet prebacivanja: 20 Gbps

Tabela MAC adresa: 2048

Jumbo okvir: 2 KB



