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UBODI PRAVO MESTO ZA TEHNIKU

MP-GAMELED-L Gembird Gejmerska podloga za
misa od gume, 300x800mm, 4mm RGB LED
svetlo, LARGE

Sifra: 11148
Kategorija prozivoda: Gaming podloge
Proizvodac¢: GEMBIRD

Cena: 1.509 rsd.

Osvetljene ivice sa viSebojnim LED svetlosnim efektima
Savrseno za laserski i opticki mis za igre
Velike povrSine 300x800 mm

-PovrSinski materijal za optimalnu tacnost i glatku kontrolu

-ViSebojne RGB osvetljene ivice sa 10 podesavanja svetlosnih efekata

- Optimizovano za upotrebu sa optickim i laserskim gejmerskim misevima
- Izdrzljivo gumeno dno

Materijal: pena od prirodne gume + tkanina
Velicina: 300x800x4 mm

LED svetlo: 10 rezima

PotroSnja energije: 5V /30 mA

Duzina kabla: 1,50 m

Tezina: 550 g

Dobija se Pleteni USB kabl za napajanje (1,5 m)

RECENZIJA:

Podloga je pre svega izuzetno velika, necete doci u situaciju da vam mis$ pobegne van svog radnog prostora
ili da vam bude neugodno baratati miSem, necete imati potrebe svake sekudne vracati mis na prvobitan
polozaj. Radna povrsSina je napravljena od fine tkanine koja omogucava glatko klizanje Sto optickog Sto
laserskog misa, nema bilo kakog zapinjanja i Sto je najbitnije mis radi izuzetno precizno. Ivice podloge su
proSivene koncem koji neomogucava stvaranje “usiju” ili odvajnja radne povrsne podloge od same gume
koja se nalazi na donjem delu podloge, koja sprecava pomeranje same podloge po stolu i stoji cvrsto tamo
gde ste je namestili. Na ivicama se takodje nalazi i RGB traka koja je prava zvezda ove podloge.

Sama RGB traka svetli delikatno, suptilno, onako kako treba, da vam ukrasi radni prostor ili gaming setup
bez da vas RGB svetlo ometa u radu ili dugocasovhom gaming-u. RGB svetlo ima 10 rezma koji mogu da
svetle u svim mogucim bojama. Kontrolisanje rezima se vrsSi dodirom plastike na gornjem levom uglu
podloge koji je inace i oznacen. Uz podlogu ide i kvalitetan pleten USB kabl za napajanje koji se prikljucuje u
svoj konektor koji se nalazi u vec spomenuti deo podloge, onaj isti gde se kontroliSe rezim RGB svetla.



