Firma: G Store & Repair doo

(@ STDRE Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3

Telefon: 011 785 66 66

UBODI PRAVO MESTO ZA TEHNIKU Fax:

PIB: 112029009
E-mail: office@gstore.rs

IMQUNRE-R22P 4R WIHh2MP BULLET IC KAMERA, 2C, IC
IMOU IPC-F22P IP WIFI 2MP BULLET IC KAMERA,
2C, IC 30M, 2.8MM, MIKROFON, MICROSD, IP67

Sifra: 127280
Kategorija prozivoda: Kamere IP
Proizvodac: IMOU

Cena: 4941,00 rsd.

- IP WiFi 2MP Bullet IC kamera

-1/2.8” CMOS, progresivno skeniranje

- Efektivni broj piksela 1920x1080

- Fiksni objektiv 2.8mm (vidni ugao 102° horizontalno)

- Opciono 3.6mm ili 6mm (vidni ugao 89° ili 53°)

- 16x Digitalni zum

- H.265/H.264 video kompresija, do 25/30 fps u svim rezolucijama

- IC LE dioda dometa 30m

- Inkorporiran mikrofon

- Detekcija pokreta, detekcija ljudi

- Reset taster

- Micro SD slot (do 256GB)

- RJ-45 (1x100 Mbps) mrezni port

- WiFi (Dual antena) IEEE802.11b/g/n, 2.4 GHz

- Interoperabilnost - ONVIF

- Podrzava skladistenje na NVR, Cloud ili lokalno (uz Micro SD karticu)
- ImoulLife aplikacija za iOS, Android i Windows

- Montaza na plafon ili portalno

- Ku¢iste od plastike

- Radna temperatura/vlaznost vazduha: -30°C~+60°C / - IP67 stepen zastite
- Dimenzije 147.7mm x 74.2mm X 74.2mm, masa 240g

- Napajanje 12VDc - U kompletu sa napajanjem 220VAc/12VDc 0.5A, montaznim priborom i vodootpornom
zastitom za mrezni konektor

- CE i FCC sertifikovana

Specifikacije

- Ime: IPC-F22P

- Kategorija: IP Kamere
- Brend: Imou

- Imou kod: Bullet 2C

- Tip kudista: Bullet

Kamera

- Maksimalna rezolucija: 2 Megapiksela
- Senzor slike: 1/2.8 inca CMOS

- Sistem skeniranja: Progresivni

- Efektivni broj piksela: 1920 x 1080

- Tip osvetljenja: IC LED

- Domet IC iluminatora: 30m

- Domet belih LED iluminatora: /

- Opseg rotacije



- Full-color: Ne

Objektiv

- Tip objektiva: Fiksni

- Zizna daljina: 2.8 mm (3.6 mm, 6 mm opciono)
- Vidni ugao: 102° (89°i53°)

Video

- Kompresija: H.265/H.264

- Frame rate@rezolucija: Do 25/30fps @ 2MP
- Detekcija pokreta: Da

- Detekcija promene nivoa zvuka: /

- Detekcija ljudi: Da

- Detekcija zivotinja: Da

- Detekcija vozila: Ne

- Smart tracking - pametno pracéenje: /

- Maskiranje: /

Mreza

- Mrezni port: RJ-45 100Mbps

- Wi-fi: Da

- Wi-fi tip: IEEE802.11b/g/n, 2.4 GHz

- Wi-fi domet

- Skladistenje: Podrzava skladiStenje na NVR, Cloud ili lokalno (uz Micro SD karticu)
- ImoulLife App: za iOS, Android i Windows

- Interoperabilnost: ONVIF

Interfejs

- Audio: Da

- Audio interfejs: Inkorporiran mikrofon
- Alarm: /

- Alarm interfejs: /

- Reset dugme: Da

Sertifikacije
- Sertifikacije: CE i FCC

Napajacki deo

- Napajanje: DC12V

- Potrosnja:

Okruzenje

- Uslovi rada: -30°C to +60°C (-22°F to +140°F)
- Stepen zastite: IP67

Konstrukcija

- Kudiste: Plastika

- Vrsta montaze: Unutra

- Montaza: Plafon ili portalno

- Dimenzije: 147.7mm X 74.2mm X 74.2mm
- Tezina neto: 240g

Pakovanje
- U kompletu (pakovanju): Montazni pribor i vodootporna zastita za mrezni konektor

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tac¢nost cena iskazanih na sajtu, zadrzava pravo izmena cena.

Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama mozete dobiti na upit. Pla¢anje se iskljucivo vrsi
virmanski - bezgotovinski.




