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Merenje snage optickog predajnika (dBm i V). 
Ispitivanje insercionog gubitka optickih uredjaja. 
Proverite lomljenje vlakana, namotavanje itd. 
Novi REF korisnicki definisan. FC/SC/ST interfejs opste namene. 
Talasna duzina: 850/1300/1310/1490/1550/1625nm (metar snage) 
Talasna duzina: 650nm (vizuelni lokator greske). 

Opseg detekcije snage: (dBm) -70 ~ +10 50 ~ +26 
Talasna duzina: (nm) 800-1700 
Probe: InGaAs 
Granica detekcije: 1.0mm 
Standardna talasna duzina: 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 nm 
Rezolucija ekrana: 0.01dBm 
VFL emitujuca energija: 5mv/ 10mv/ 20mv/ 30mv se bira 
Standardna talasna duzina: 650±10nm 
Radna temperature: -20 / +70 C 
Napajanje: 1.5V*3kom 
Ukupne dimenzije: 160x75x32mm 
Interfejs: FC (ST/SC zamenljivi) 
Talasna dužina: 800-1700nm 
Izlaz: 5mV/ 10mV/ 20mV/ 30Mv 
Snaga: 1,5V x 3kom 

NOYAFA NF-907 ručni tester optičkih vlakana

Šifra: 128020
Kategorija prozivoda: Kalaj, pasta i oprema za lemljenje
Proizvođač: NOYAFA

Cena: 5.472,00  rsd.
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Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. 
Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši 
virmanski - bezgotovinski.


