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Cudy lT400VoN300.WirdFi4G LTE-Cat4 VoLTE Router
Cudy LT400V N300 Wi-Fi 4G LTE-Cat4 VolLTE
Router

Sifra: 132795
Kategorija prozivoda: Ruteri
Proizvodad: CUDY

Cena: 4956,00 rsd.

Verzija modela: LT400V 1.0

CPU
Cipset: MT7628
Detalji CPU: 580 MHZ Single-Core, MIPS24KEC

Memorija/Skladistenje
Flash/ROM 8 MB: (64 Mbit) NI
DDR/RAM 64 MB: (512 Mbit) DDR2

Celijski Standardi: 4G Cat. 4
Celijske antene 2x: fiksne

Opcije SIM kartice: 1x Nano SIM slot
Dostupne verzije: EU, SAD, AU

EU verzija

Pogodan za celularno podrucje: Evropa, Bliski istok, Afrika

Maksimalna DL brzina: 150 Mbps (LTE-FDD), 130 Mbps (LTE-TDD)

Maksimalna UL brzina: 50 Mbps (LTE-FDD), 30 Mbps (LTE-TDD)

Napredni: DL 2x2 MIMO

Celijski opsezi: LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28,LTE-TDD: B38/40/41, VCDMA: B1/5/8

Wireless

2,4 GHz Wi-Fi brzina: 300 Mbps

2,4 GHz Wi-Fi strimovi: 2T2R (2x2 MIMO)

Wi-Fi antene: 2x fiksne

Maksimalno pojacanje antene od 2,4 GHz: 3,54 dBi

Beamforming: True

FEM ili PA/LNA 2,4 GHz: 2% interno

Maksimalne performanse dometa:

- 130 m (427 stopa)

- Unutarnji ViFi opseg varira u zavisnosti od rasporeda i materijala zidova. Pogledajte specifikacije
performansi zida za predloge za postavljanje.

Performanse zida

- Jedan drveni zid debljine - Jedan betonski zid debljine

Interfejsi

Fizicka dugmad: Dugme za ukljucivanje/iskljucivanje; WPS dugme, Dugme za resetovanje
10/100 Mbps R}45 portovi: 4

Eternet napomene: Jedan port podrzava VAN/LAN konfiguraciju, a ostali su LAN portovi
FKSS portovi: 1x RJ11 (VOLTE)

LED:

- Sistem

- Internet



- Wi-Fi

- VPS

- Telefon

- LAN

- WAN/LAN

- Ja¢ina Celijskog signala
Ulaz za napajanje: DC Jack

Power

Power Methods: DC

DC: 12V 1A

Ulaz adaptera za napajanje: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC
Izlaz: 12V 1A DC

Maksimalna potrosnja energije (W): 8W

PotroSnja energije u stanju mirovanja (W): 4W

Pouzdanost

EMS: ESD: Kontakt: 4kV; Vazduh: 8kV

Radna temperatura okoline: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)
Temperatura skladistenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)
Radna vlaznost: 10% ~ 90% bez kondenzacije
Vlaznost skladistenja: 5% ~ 90% bez kondenzacije

Sertifikati: FCC, CE

Dimenzije: 190x50%x148,8 mm; 7,48%1,97x5,86 inca
Tezina proizvoda: 315,59 (11,13 oz.)
Installation: Desktop

Sadrzaj paketa
LT400V

Pover Adapter
Ethernet Cable
Uputstvo za instalaciju

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tac¢nost cena iskazanih na sajtu, zadrzava pravo izmena cena.

Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama mozete dobiti na upit. Pla¢anje se iskljucivo vrsi
virmanski - bezgotovinski.




