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UBODI PRAVO MESTO ZA TEHNIKU

3DP-STPU1.75-01-CO Gembird Silk TPU Filament
za 3D stampac 1.75mm, kotur 1KG Bakarni

Sifra: 138184
Kategorija prozivoda: Oprema za 3D Stampace
Proizvodac¢: GEMBIRD

Cena: 4.011 rsd.

RAZNOVRSAN | JEDNOSTAVAN ZA KORISCENJE

Termoplasti¢ni poliuretani (TPU) su sli¢ni TPE-u na mnogo nacina. To je utvrdeni materijal koji je relativno
nov za 3D Stampanje.

Glavne prednosti TPU:

-Lako se Stampa, savrSeno za izdrzljive fleksibilne otiske

-Dobra otpornost na toplotu, udarce i hemikalije

-Visoka otpornost na habanje i habanje

-Visoka elasti¢nost

Svileni TPU filament precnika 1,75 mm. Copper

Termoplasti¢ni poliuretan (TPU) je veoma pogodan za Stampanje izdrzljivih fleksibilnih modela.
Generalno, TPU ima glatku zavrSnu obradu u poredenju sa gumenom zavrSnom obradom TPE.
TPU traje duze od TPE, zbog vece otpornosti na habanje.

MozZe se primeniti na razli¢ite 3D Stampace.

Materijal: SILK TPU 98A, prec¢nik 1,75 mm

TezZina: 1 kg/kalem (2,2 Ibs)

Duzina: pribl. 350 m

Gustina na 21,5 °C: 1,22-1,25 g/cm3

Tacka topljenja: 220 °C - 240 °C

Precnik: 1,75 mm £ 0,05 mm

Mlaznica: dostupna 0,4 mm, preporucena 0,6 mm

Brzina Stampanja 30-60 mm/s ili M.V.S: (3-5) mm?/s

Dimenzije kalema: precnik 198x67mm visina x55mm centralni otvor

Sistemski zahtevi
3D Stampac sa ekstruderom od 1,75 mm temperature oko 230 °C



