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Dron DJI Lito X1' ( 'CP.MA.00000973.01' )

Šifra: 171527
Kategorija prozivoda: Dronovi i oprema
Proizvođač: DJI

Cena: 50.873  rsd.

Vreme
punjenja
baterije

73 minuta

Boja Siva

Maksimalna
brzina letenja 43.2 km/h (12 m/s)

Proširiva
memorija Da

Maksimalna
brzina
uspona

18 km/h (5 m/s)

Maksimalna
brzina
spuštanja

18 km/h (5 m/s)

Maksimalna
visina letenja 4500 m

Autonomija
letenja 36 minuta

Pozicioniranje GPS + Galileo + BeiDou

Maksimalna
rezolucija
video zapisa

3840 x 2160

4K UHD
snimanje Da

Kamera 48 Mpix

Gimbal
(stabilizacija
kamere)

3 ose

Baterija 2788 mAh



Dimenzije

Sklopljen (bez propelera): 14.4 x 9.4 x 6.2 cm

Rasklopljen (bez propelera): 18.3 x 25.1 x 7.9
cm

Masa

Standardna težina pri poletanju: približno 249
g

Maksimalna težina pri poletanju: približno 340
g

Opis kamere

Kamera:
1/1.3" CMOS senzor 48MP
FOV: 82.1°
Format Equivalent: 24 mm
Otvor blende: f/1.7
Fokus: 1 m – ∞

ISO:
Video
Normal:
100-12800 (Normal)
100-3200 (D-Log M)
Slow Motion:
100-6400 (Normal)
100-3200 (D-Log M)

Photo
100-6400 (12 MP)
100-3200 (48 MP)

Maksimalna veličina fotografije: 8064 x 6048

Režim fotografisanja:
Single Shot: 12 MP and 48 MP
Burst Shooting: 12 MP, 3/5 frames
Automatic Exposure Bracketing (AEB): 12 MP,
3/5 frames at 2/3 EV step
Timed: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s

Brzina zatvarača:
12MP Photo: 1/8000-2 s
48MP Photo: 1/8000-2 s

Video:
H.265
4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/100*fps
FHD:
1920×1080@24/25/30/48/50/60/100*/200*fps
2.7K Vertical Shooting:
1512×2688@24/25/30/48/50/60fps

H.264
FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps
2.7K Vertical Shooting:
1512×2688@24/25/30/48/50/60fps

Camera FOV: Wide

Max Video bitrate: 130 Mbps

 

Digital zoom:
Video
4K: 1-3x
FHD: 1-4x
2.7K Vertical Shooting: 1-3x

Photo
12 MP: 1-3x
48 MP: 1-3x

Formati
snimanja

Foto: JPEG/DNG (RAW)

Video: MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)

Obim
isporuke

1 x DJI Lito X1

1 x DJI RC-N3

1 x Zaštita za gimbal

1 x Šrafciger

2 x Propeleri (par)

6 x Šrafovi

1 x RC kabl (Lightning konektor)

1 x Intelligent Flight baterija

Daljinski
upravljač

DJI RC-N3

Maksimalno vreme rada:
Bez punjenja bilo kojeg mobilnog uređaja: 3.5
h
Prilikom punjenja mobilnog uređaja: 1.5 h

Vreme punjenja: ~2 h

Baterija: 2600 mAh

Dimenzije: 10.4 x 15 x 4.5 cm

Maksimalna podržana veličina mobilnog
uređaja: 18 x 8.6 x 1 cm

Ostale
karakteristike

Gimbal: 3 ose (tilt, roll, pan)

Mehanički opseg:
Tilt: -126° do 67°
Roll: -49° do 49°
Pan: -30° do 30°

Kontrolisani raspon (Tilt): -90° do 40°

Maksimalna brzina (Tilt): 100°/s

Raspon ugaonih vibracija: ±0.01°

 

Maksimalna brzina spuštanja i poletanja:
7 m/s (Sport mode)
5 m/s (Normal mode)
3 m/s (Cine mode)

Otpornost na maksimalnu brzinu vetra: 10.7
m/s

 

Max Pitch Angle: 35°

Prenosni video sistem: O4

Kvalitet prikaza uživo: sa daljinskim
upravljačem do 1080p/60fps

Snaga predajnika (EIRP):
2.4 GHz:
< 30 dBm (IC)
< 20 dBm (CE/SRRC/MIC)

5.1 GHz:
< 23 dBm (CE)

5.8 GHz:
< 30 dBm (IC)
< 30 dBm (SRRC)
< 14 dBm (CE)

 

Maksimalna udaljenost prenosa (nesmetano,
bez smetnji):
IC: 15 km
CE, SRRC, MIC: 8 km

Maksimalna udaljenost prenosa (bez
prepreka, sa smetnjama):
Jake smetnje (urbano okruženje): Približno 1-
1.5 km
Srednje smetnje (prigradsko okruženje):
Približno 2.5-7 km
Slabe smetnje (predgrađe/morska obala):
Približno 7-10 km

Maksimalna udaljenost prenosa (sa
preprekama, uz smetnje):
Slabe smetnje i prepreke u vidu zgrada:
Približno 0-0.5 km
Slabe smetnje i prepreke u vidu drveća:
Približno 0.5-1.5 km

 

2 antene (1T2R)

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.4

 

Preporučene microSD kartice:
Lexar Silver plus 64GB A2 V30 microSDXC
Lexar Silver plus 128GB A2 V30 microSDXC
Lexar Silver plus 256GB A2 V30 microSDXC
Lexar Silver plus 512GB A2 V30 microSDXC
Lexar Silver plus 1TB A2 V30 microSDXC
Kingston CANVAS GO! Plus 64GB A2 V30
microSDXC
Kingston CANVAS GO! Plus 128GB A2 V30
microSDXC
Kingston CANVAS GO! Plus 256GB A2 V30
microSDXC
Kingston CANVAS GO! Plus 512GB A2 V30
microSDXC

Senzorni
sistem

Omnidirekcioni monokularni sistem vida,
uparen sa infracrvenim senzorskim sistemom
i prednjim LiDAR-om

Napred:
Opseg detekcije: 0.5-10 m
Efektivna brzina detekcije: Brzina leta ≤ 12
m/s

Nazad:
Opseg detekcije: 0.5-15 m
Efektivna brzina detekcije: Brzina leta ≤ 8
m/s

Bočno:
Opseg detekcije: 0.5-15 m
Efektivna brzina detekcije: Brzina leta ≤ 8
m/s

Nagore:
Opseg detekcije: 0.5-15 m
Efektivna brzina detekcije: Brzina leta ≤ 5
m/s

Nadole:
Opseg detekcije: 0.5-15 m
Efektivna brzina detekcije: Brzina leta ≤ 5
m/s

3D Infrared senzor:
LiDAR okrenut ka napred:
Opseg merenja: 0,5-36 m (bez malih
prepreka, reflektivnost > 10%)
Vidno polje: gore i dole 80°, levo i desno 60°

Infracrveni senzor okrenut nadole
Opseg merenja: 0,3-8 m (reflektivnost >
10%)

 

Radno okruženje:
Napred, nazad, levo, desno i nagore:
Površine sa jasno prepoznatljivim šarama i
odgovarajućim osvetljenjem (lux > 5,
normalni uslovi osvetljenja u zatvorenom
prostoru)

Nadole:
Površine sa jasno prepoznatljivim šarama,
difuzna reflektivnost > 20% (npr. zidovi,
drveće, ljudi) i odgovarajuće osvetljenje (lux
> 5, normalni uslovi osvetljenja u zatvorenom
prostoru)

Napomena
Maksimalna brzina i autonomija letenja zavise
od različitih faktora kao što su vremenski
uslovi i verzija softvera.

 

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena.
Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši
virmanski - bezgotovinski.


