
Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66
Fax:
PIB: 112029009
E-mail: office@gstore.rs

Tehničke specifikacije
Slika/Prikaz
LCD panel
IPS tehnologija
Tip pozadinskog osvetljenja
W-LED sistem
Veličina panela
23,8 inča / 60,5 cm
Efekt.područje gledanja
527,04 (H) x 296,46 (V)
Odnos prikaza (širine i visine)
16:9
Optimalna rezolucija
1920 x 1080 pri 60 Hz
Gustina piksela
93 PPI
Vreme za odgovor (tipično)
4 ms (GtG)*
Osvetljenost
250
SmartContrast
10.000.000:1
Odnos kontrasta (tipični)
1000 : 1
Razmak piksela
0,275 x 0,275 mm
Ugao gledanja

178º (H) / 178º (V) @ C/R > 10

Bez treperenja
Da
Boje displeja
16,7 M
Učestanost skeniranja
30–83 kHz (H) / 56–76 Hz (V)
Režim LowBlue
Da
sRBG
Da

Mogućnost priključivanja
Ulaz za signalni kabl

VGA (analogni) DVI-D (digitalni, HDCP)

Sinhronizacija ulaza
Odvojena sinkronizacija Video sinkronizacija

Praktičnost
Pogodnosti za korisnika

Napajanje 
uključeno/isključeno

Meni / OK

Osvetljenost / gore
Ulaz / dole
SmartImage / nazad

Jezici menija na ekranu
Portugalski (Brazil) Češki

Holandski
Engleski
Finski
Francuski
Nemački
Grčki
Mađarski
Italijanski
Japanski
Korejski
Poljski
Portugalski
Ruski
Španski
pojednostavljeni kineski
Švedski
Turski
tradicionalni kineski
Ukrajinski

Dodatne pogodnosti
Kensingtonska brava VESA nosač (100 x 100 

mm)

Plug and Play (priključi i pusti da radi) kompatibilnost

Monitor PHILIPS 243V7QSB00 
23.8IPS1920x108075Hz4ms GtGVGA,DVIVESA ( 
243V7QSB00

Šifra: 28660
Kategorija prozivoda: Monitori
Proizvođač: PHILIPS

Cena: 13.511,00  rsd.



DDC/CI Mac OS X
sRBG
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Postolje#9;
Nagib
-5/20

Napajanje
Uključeno napajanje
14,13 W (tipično) (EnergyStar metod testiranja)
Oznaka za energetsku klasu
E
Režim pripravnosti
0,5 W (tip.)
Isključeno napajanje
0,5 W (tip.)
LED indikator napajanja

Rad – belo Režim pripravnosti – 
bela (treperi)

Napajanje
Ugrađeno 100–240 V naizmenične 

struje, 50–60 Hz

Dimenzije
Proizvod sa postoljem (mm)
540 x 415 x 209
Proizvod bez postolja (mm)
540 x 325 x 45
Pakovanje u mm (Š x V x D)
588 x 465 x 115

Težina
Proizvod sa postoljem (kg)
3,50
Proizvod bez postolja (kg)
3,10
Proizvod sa pakovanjem (kg)
4,82

Uslovi rada
Temperaturni raspon (radne)
0 °C do 40 °C
Temperaturni raspon (odlaganje)
-20°C do 60°C
Relativna vlažnost
20%–80%
Nadmorska visina
U radu: +12.000 stopa (3.658 m), kada ne radi: 
+40.000 stopa (12.192 m)
Srednje vreme do otkaza
50.000 (ne uključuje pozadinsko osvetljenje)

Održivost
Zaštita životne sredine i energija

EnergyStar 8.0 TCO sertifikat
RoHS
Bez žive

Materijal za pakovanje koji može da se reciklira
100

Usklađenost i standardi
Regulatorna odobrenja

CU SEMKO
cETLus
TUV/ISO9241-307
WEEE
CE Mark
FCC klasa B
ICES-003
RCM
UKRAJINSKI
CECP
TUV sertifikat – 
smanjivanje plavog 
svetla

Kutija
Boja
Crna
Završi
Sa teksturom

Šta je u kutiji?
Monitor sa postoljem
Da
Kablovi
D-Sub kabl, kabl za napajanje
Korisnička dokumentacija
Da

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. 
Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši 
virmanski - bezgotovinski.


