
Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66
Fax:
PIB: 112029009
E-mail: office@gstore.rs

Tip: Kompaktni
Efektivni pikseli: 20.0 Mpix
Senzor slike: CCD
Procesor slike: DIGIC 4+
Opis senzora slike: Tip: 12,3 CCD senzor Efektivni 

pikseli: Približno 20 MP Efektivni 
pikseliukupno piksela: Približno 
20,5 MP

Objektiv: Žižna daljina: 5–40 mm (35 mm 
ekvivalentno: 28–224 mm) 
Zum: - Optički zum od 8x - 
ZoomPlus 16x - Digitalni 
približno 4x - Kombinovano 
približno 32x2 Maksimalni fbroj: 
f3,2 – f6,9 Konstrukcija: 8 
elemenata u 7 grupa (1 
dvostrano asferično sočivo) 
Stabilizacija slike: Elektronski tip 
(režim Digital IS)

Optički zoom: 8x
Digitalni zoom: 4x
Zoom plus: 16x
Fokusiranje: Tip: TTL AF sistemtačke: AiAF 

(prepoznavanje lica9 tačaka), 1 
AF tačka (fiksno u centru) AF 
režimi: Jednostruki, uzastopni, 
Servo AFAE, AF praćenje3 
Pomoćni zrak za AF: Da 
Najmanja razdaljina za 
fokusiranje: 1 cm (Š) od 
objektiva u makro režimu

Blic: Režimi: Automatski, Ručna 
kontrola blica 
(uključenoisključeno), Spora 
sinhronizacija Spora 
sinhronizacija: Da. Najveća 
brzina 12000 s Uklanjanje efekta 
crvenih očiju: Da Kompenzacija 
ekspozicije blica: Ekspozicija 
blica kod prepoznavanja lica 
Opseg ugrađenog blica: 50 cm – 
3 m (Š)1,3 – 1,5 m (T) Spoljni 
blic: Snažan blic HF-DC2

Veličina ekrana: 2.7&quot;
Opis ekrana: Monitor: LCD (TFT) ekran veličine 

6,8 cm (2,7”), približno 230.000 

Digitalni fotoaparat Canon IXUS 185 Red

Šifra: 57971
Kategorija prozivoda: Foto aparati
Proizvođač: CANON

Cena: 14,00  rsd.



tačaka Pokrivenost: Približno 
100% Osvetljenost: - Dostupno je 
pet nivoa. - Brzo povećavanje 
osvetljenosti LCD ekrana 
dostupno je držanjem dugmeta 
INFO
Veličina slike: 4:3 – (L) 5152 x 3864, (M1) 3648 

x 2736, (M2) 2048 x 1536, (S) 
640 x 480 16:9 Š – (L) 5152 x 
2896 Dostupno menjanje veličine 
prilikom pregledanja

Rezolucija video zapisa: (HD) 1280 x 720, 25 kadrova u 
sekundi, (L) 640 x 480, 29,97 
kadrova u sekundi

Tipovi datoteka: Tipovi datoteka fotografija: JPEG 
komprimovanje, (odgovara 
standardu Exif 2.3 [Exif 
Print])Design rule for Camera File 
system, Digital Print Order 
Format [DPOF], kompatibilno sa 
verzijom 1.1 Video zapisi: MOV 
[Video: H.264, Audio: MPEG4 
AAC-LC (mono)]

ISO osetljivost: AUTO, 100, 200, 400, 800, 1.600 
AUTOMATSKI ISO: 100–800

Skladištenje podataka: SD, SDHC, SDX
Trajanje baterije: Približno 210 snimaka Ekološki 

prihvatljivi režim: približno 285 
snimaka Režim reprodukcije: 
približno 240 min

Interfejs: Računari: Hi-Speed USB 
kompozitni konektor 
(kompatibilan sa Mini-B) Drugo: 
AV izlaz, kompozitni konektor 
(PALNTSC)

Tip napajanja: Li-ion baterije
Ostale karakteristike: Punjiva litijum-jonska baterija NB-

11L NB-11LH (isporučuje se sa 
baterijom NB-11L i punjačem)

Boja: Crvena

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. 
Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši 
virmanski - bezgotovinski.


