(@ STORE

UBODI PRAVO MESTO ZA TEHNIKU

Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66

Fax:

PIB: 112029009

E-mail: office@gstore.rs

Maticna plodarGigabyte B365M DS3H

Mati¢na ploca Gigabyte B365M DS3H

Sifra: 58920
Kategorija prozivoda: Mati¢ne ploce
Proizvodacl: GIGABYTE

Cena: 10909,00 rsd.

Tip procesora:
Podnozje:

Cipset:

Format ploce:
Podrzani procesori:

Podrzana memorija:
Memorija:

Integrisana grafi¢ka karta:

Intel

Intel&reg; 1151
Intel&reg; B365
Micro ATX

Podrska za 9. i 8. generaciju
Intel® Core™ i9 procesora
Intel® Core™ i7 procesora
Intel® Core™ i5 procesora
Intel® Core™ i3 procesora
Intel® Pentium® procesora
Intel® Celeron® procesora u
LGA1151 paketu

DDR4

4 x DDR4 DIMM soketa
podrzavaju do 64 GB sistemske
memorije Dual channel
memorijska arhitektura Podrska
za DDR4 266624002133 MHz
memorijske module Podrska za
ECC DIMM 1Rx82Rx8 memorijske
module bez bafera (koji rade u
ne-ECC modu) Podrska za ne
ECC DIMM 1Rx82Rx81Rx16
memorijske module bez bafera
Podrzava Extreme Memory
Profile (XMP) memorijske module
* Da biste podrzali 2666 MHz ili
XMP memoriju, morate instalirati
9. ili 8. generaciju Intel® Core™
i9i7i5 procesora.

Integrisani graficki procesor -
Intel® HD Graphics podrska: 1 x
D-Sub port, podrzava
maksimalnu rezoluciju od
1920x1200@60 Hz 1 x DVI-D
port, podrzava maksimalnu
rezoluciju od 1920x1200@60 Hz
* DVI-D port ne podrzava D-Sub
konekciju preko adaptera. 1 x
HDMI port, podrzava maksimalnu
rezoluciju od 4096x2160@30 Hz
* Podrska za HDMI 1.4 verziju i
HDCP 2.2. Podrzava rad sa do 3
displeja istovremeno Maksimalna
deljena memorija od 1 GB *
Realna podrska moze varirati po



CPU.
Slotovi za proSirenje:

Storage:

Mrezna karta:

Zvucna karta:

USB:

Konektori na zadnjoj strani:

Interni konektori:

Bios:

1 x PCI Express x16 slot, radi kao
x16 * Za optimalne performanse,
kada instalirate jednu PCI
Express grafi¢ku karticu najbolje
je da je instalirate u PCIEX16
slot. 1 x PCI Express x4 slot 1 x
PCI Express x1 slot (Svi PCI
Express slotovi odgovaraju PCI
Express 3.0 standardu.)

Cipset: 1 x M.2 konektor (Socket
3, M key, tip 224222602280
SATA i PCle x4x2 SSD podrska) 6
x SATA 6Gbs konektora Podrska
za RAID 0, RAID 1, RAID 5, and
RAID 10 * Pogledajte "1-7 Interni
konektori," za instalacione
napomene za M.2 i SATA
konektore. Spremna za Intel®
Optane™ memoriju.

Realtek® GbE LAN chip
(101001000 Mbit)

Realtek® ALC887 kodek Audio
visoke definicije 245.17.1-kanala
* Da bi konfigurisali 7.1-kanalni
audio, treba da koristite HD
modul prednjeg panela i
aktivirate multi-kanalne audio
mogucénosti preko audio
drajvera. PodrSka za SPDIF Out

Cipset: 6 x USB 3.1 Gen 1
portova (4 porta na zadnjem
panelu, 2 porta dostupna preko
internih USB priklju¢aka) 6 x USB
2.01.1 portova (2 porta na
zadnjem panelu, 4 porta
dostupna preko internih USB
prikljuc¢aka)

1 x PS2 port za tastaturumisa 1 x
D-Sub port 1 x DVI-D port 1 x
HDMI port 4 x USB 3.1 Gen 1
portovi 2 x USB 2.01.1 porta 1 x
RJ-45 port 3 x audio dzeka

1 x 24-pin ATX glavni naponski
konektor 1 x 8-pin ATX 12V
konektor za napajanje 1 x
konektor za CPU ventilator 2 x
konektora za sistemske
ventilatore 1 x priklju¢ak za RGB
LED trakice 1 x M.2 Socket 3
konektor 6 x SATA 6Gbs
konektora 1 x prednji panel
priklju¢ak 1 x prednji audio panel
priklju¢ak 1 x SPDIF Out
priklju¢ak 1 x USB 3.1 Gen 1
priklju¢ak 2 x USB 2.01.1
priklju¢ka 1 x prikljucak za
Trusted Platform modul -TPM
(2x6 pinova, samo za GC-
TPM2.0_S modul) TPM funkcija je
opcionalna u zavisnosti od
lokalnih zakona 2 x serijski port
priklju¢ak 1 x paralelni port
priklju¢ak 1 x Clear CMOS
dzamper

2 x 128 Mbit flash Koristi se
licencirani AMI UEFI BIOS
Podrska za DualBIOS™ PnP 1.0a,
DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7,
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Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tacnost cena iskazanih na sajtu, zadrzava pravo izmena cena.

Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama mozete dobiti na upit. Placanje se iskljucivo vrsi
virmanski - bezgotovinski.




