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Kamera Dahiua HRE-HEWIL230DS-SAW- 2Mpix 2.8mm 3
Kamera Dahua IPC-HFW1230DS-SAW- 2Mpix
2.8mm 30m IP Kamera, FULL HD, antivandal
metalno kuciste

Sifra: 61887
Kategorija prozivoda: Kamere IP
Proizvodal: DAHUA

Cena: 14561,00 rsd.

Wi-Fi 2MP IP bullet IC kamera; Wi-Fi serija; 2.8mm; IC 30m; IP67; Micro SD Slot; Wi-Fi; Mikrofon. 2MP Wi-Fi
IP IC bullet kamera. 1/3” CMOS, progresivno skeniranje. Efektivni broj piksela 1920x1080. IC LE diode
dometa cca. 30m, pametni IC. Fiksni objektiv 2.8mm F2.0 (Vidni ugao 100°), 3.6mm opciono (Vidni ugao
86°). Prava D/N funkcija (IRC). Osetljivost 0.025Lux @F2.0 (Kolor, 30 IRE). 0.0025 lux @F2.0 (C/B, 30 IRE). O
Lux (IC aktivan). BLC, HLC, DWDR, 3D DNR, ROI, Masking (do 4 zone), Image Rotation (0°/180°), Mirror.
SMD - detekcija ljudi. Smart H.265+/ Smart H.264+ /H.264B /H.264 /H.264H /H.265 kompresija. Bit rate 9
kbps-4096 kbps. Rezolucije 1080P (1920 x1080) /960P(1280x960) /720P(1280x720). Dvostruki Stream.
Do 25/30fps u svim rezolucijama. RJ-45 (10/100Base-T) mrezni port. Integrisan Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
dometa cca. 80m. Micro SD slot (do 256GB). Mikofon. Protokoli IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP,
RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP. Interoperabilnost ONVIF (Profile S/Profile G), CGI. U kompletu sa
220VAC/12VDc napajanjem, potroSnja do 4.1W. Dimenzije 166.2mm x70.0mm x128.6mm. Masa 477.9qg.
IP67 stepen zastite. Radna temperatura -40°C~+60°C. CE-LVD: EN62368-1. CE-EMC: Electromagnetic
Compatibility Directive 2014/30/EU. CE-RED: Radio Equipment Directive 2014/53/EU.

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tac¢nost cena iskazanih na sajtu, zadrzava pravo izmena cena.

Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama mozete dobiti na upit. Pla¢anje se iskljucivo vrsi
virmanski - bezgotovinski.




