(@ STORE

UBODI PRAVO MESTO ZA TEHNIKU

Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66

Fax:

PIB: 112029009

E-mail: office@gstore.rs

SkepestCANON imageFORMULA DR-F120 ( EM9017B0

Skener CANON imageFORMULA DR-F120 (
EM9017B003AA)

Sifra: 75413

Kategorija prozivoda: Skeneri
Proizvodal: CANON

Cena: 37916,00 rsd.

Tip

Opticka
rezolucija

Specijalne
funkcije

Brzina
skeniranja

Maksimalna
veli¢ina
dokumenta

Interfejs
Kompatibilni
Operativni
Sistemi

Stoni polozeni skener sa mehanizmom za automatsko uvlacenje dokumenata

Jedinica senzora za skeniranje Jednolinijski CMOS CIS senzor

Strana za skeniranje Prednja strana/zadnja strana/obostrano

600dpi/1200dpi

Izlazna rezolucija 150 x 150 tpi, 200 x 200 tpi, 240 x 240 tpi, 300 x 300 tpi, 400 x 400 tpi,
600 x 600 tpi, 1200 x 1200 tpi, 2400 x 2400 tpi

Automatic Page Size Detection (Automatsko prepoznavanje veli¢ine papira), Deskew
(Poravnavanje stranice), Auto Colour Detection (Automatsko otkrivanje boja), Text
Enhancement (PoboljSavanje teksta), Skip Blank Page (Preskakanje prazne stranice), Text
Orientation (Orijentacija teksta), MultiStream, Preset Gamma Curve (Unapred podeSena
kriva game), Prescan (Prethodno skeniranje), Edge Emphasis (Naglasavanje ivice), Colour
Dropout (Izbacivanje boje) (RGB), Colour Enhancement (PoboljSavanje boje) (RGB), Moire
Reduction (Smanjivanje moarea), Character Emphasis (Naglasavanje znakova), Prevent
Bleed Through/ Remove Background (Sprecavanje probijanja boje/Uklanjanje pozadine),
Remove Shadow (Uklanjanje senke), Border Removal (Uklanjanje okvira), Erase Dot (Brisanje
tacCaka), Erase Notch (Brisanje ¢vora), Punch Hole Removal (Uklanjanje rupa od busenja),
Apply corrections for photos (Primena ispravki za fotografije), Double Feed Detection (By
Length) (Detekcija duplog uvlacenja po duzini), Automatic Feeder/Flatbed detection
(Otkrivanje automatskog uvlacenja/polozenog skenera), Rapid Recovery System (Sistem
brzog obnavljanja)

Crno-belo (A4, 200 tpi) Mehanizam za automatsko uvlacenje: 20 stranica u minuti/36 slika u
minuti

U boji (A4, 200 tpi) Mehanizam za automatsko uvlacenje: 10 stranica u minuti/18 slika u
minuti

Preporuceni dnevni obim rada Priblizno 1000 skeniranih dokumenata na dan

Sirina Mehanizam za automatsko uvla¢enje: 51-216 mm

Polozeni skener: do 216 mm

Duzina Mehanizam za automatsko uvlacenje: 89-356 mm

Polozeni skener: do 356 mm

Debljina Mehanizam za automatsko uvlacenje: 35-128 g/m? (0,05-0,15 mm)

Rezim za duge dokumente do 1000 mm

Skeniranje kartica Sirina: 51 mm Duzina: 89 mm Debljina: 128-209 g/m?

Odvajanje papira Metod pomocu valjka sa zadrSkom

Kapacitet mehanizma za uvlacenje 50 listova (80 g/m?)

High speed USB 2.0

ISIS /TWAIN upravljacki program (Windows XP/VISTA/7/8/10/Server 2008/Server 2012)
CaptureOnTouch 3

Komande za izvrSavanje softvera EMC Captiva Cloud



Skener

Disk za instalaciju
Vodic¢ za podeSavanje
Adapter za napajanje
Kabl za napajanje
USB kabl

Sadrzaj kutije

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tac¢nost cena iskazanih na sajtu, zadrzava pravo izmena cena.

Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama mozete dobiti na upit. Pla¢anje se iskljucivo vrsi
virmanski - bezgotovinski.




