(@ STORE

UBODI PRAVO MESTO ZA TEHNIKU

Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66

Fax:

PIB: 112029009

E-mail: office@gstore.rs

NB Lenovo LOQ 15i7-13620H16GBM.2
1TB15.6"FHDRTX4050 6GBSRB2Y82XVOOR2YA

Sifra: 93836
Kategorija prozivoda: Laptopovi
Proizvodac: Lenovo

Cena: 146931,00 rsd.

Dizajni

Tip proizvoda

Laptop racunari

Boja proizvoda

Sivo

Standard velic¢ine
Preklopnik

Naziv boje

Storm Grey

Materijal kudista
Akrilonitril butadien stireni (ABS), Polikarbonat (PC)
Displej

Dijagonala ekrana

39,6 cm (15.6")
Rezolucije ekrana

1920 x 1080 piksela
Ekrani na dodir

Tip visoke definicije (HD)
Full HD

Tip ekrana

IPS

Pozadinsko LED svetlo
Izvorni odnos Sirina/visina
16:9

Nereflektujuci ekran
Osvetljenost ekrana
350 cd/m?

Prostor RGB boja

NTSC

Opseg boja

45%

Maksimalna uclestalost osvezavanja
144 Hz

Odnos kontrasta (tipski)
1000:1

Procesor

Porodica procesora
Intel® Core™ i7
Proizvodac procesora
Intel

Procesor

i7-13620H




Generacija procesora

Intel® Core™ i7 generatia a 13a
Maksimalna turbo frekvencija efikasnog jezgra
3,6 GHz

Maksimalna turbo frekvencija jezgra performansi
4,9 GHz

Jezgra procesora

10

KesS procesora

24 MB

Tip keS memorije procesora
Smart Cache

Skup Cipova mati¢ne ploce
Intel® SoC

Konfiguracija smanjenja TDP-a
35 W

Jezgra vedih performansi

6

Jezgra vece efikasnosti

4

Memorija

Interna memorija

16 GB

Maksimalna veli¢ina interne memorije
16 GB

Vrsta interne memorije
DDR5-SDRAM

Radni takt memorije

5200 MHz

Oblik memorijskog modula
SO-DIMM

Raspored memorije

2x8GB

Memorijski slotovi

2x SO-DIMM

Memorijski kanali
Dvokanalna

Medij za ¢uvanje podataka
Ukupni prostor za podatke
1TB

Medijum za skladistenje

SSD

Vrsta opti¢kog uredaja
Ukupni kapacitet SSD-ova
1TB

Broj instaliranih SSD diskova
1

SSD kapacitet

1TB

Interfejs Solid State Disk drajva
PCl Express 4.0

Podrzan NVM Express (NVMe)
Format SSD diska

M.2

Integrisani Citac kartica
Grafike

Integrisana graficka kartica
Grafi¢ka kartica

NVIDIA GeForce RTX 4050
Graficka kartica

Intel Iris Xe Graphics



Proizvodac diskretne graficke kartice
NVIDIA

Porodice ugradenih grafickih adaptera
Intel® UHD Graphics

Memorija graficke

6 GB

Tipovi diskretne graficke memorije
GDDR6

Audio

Audio ¢ip

Realtek ALC3287

Zvucni sistem

Nahimic Audio

Broj ugradenih zvucnika

2

Snaga zvucnika

2 W

Ugradeni mikrofon

Broj mikrofona

2

Kamera

Prednja kamera

Rezolucija prednje kamere

1280 x 720 piksela

HD tip prednje kamere

HD

Kamera sa poklopcem za privatnost
Tip privatnosti

Poklopac za privatnost

Mreza

Povezivanje na mobilnu mrezu
Vrhunski Wi-Fi standard

Wi-Fi 6 (802.11ax)

Wi-Fi standardi

Wi-Fi 6 (802.11ax)

Tip antene

2x2

Eternet LAN

Brzina prenosa podataka na Eternet LAN-u
100,1000 Mbit/s

Bluetooth

Bluetooth verzija

5.1

WWAN

Nije instalirano

Portovi i interfejsi

Broj portova USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tip A
1

Broj HDMI portova

1

Broj portova USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) tip A
2

Broj portova USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) tip C
1

Broj Ethernet LAN (R}-45) portova

1

HDMI verzija

2.1

Port za sluSalice sa mikrofonom

USB tip C kao alternativa za DisplayPort
USB napajanje



Tastatura

Numericka tastatura

Uredaj za unos

Touchpad

Jezik tastature

Slovenacki

Pozadinsko osvetljenje tastature

Boja pozadinskog osvetljenje tastature
Belo

Softver

Operativni sistem

Specijalne karakteristike procesora
Intel Flex Memory Access

Intel Trusted Execution Technology
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT)
Execute Disable Bit

Konfiguracija procesora (maks.)

1

Dostupne ugradene opcije

Intel tehnologija virtuelizacije za usmereni ulaz/izlaz (VT-d)
Tehnologija Intel Virtualization (VT-x)
Baterije

Kapacitet baterije (vat-Casovi)

60 Wh

Tehnologija baterije

Litijum polimer (LiPo)

Trajanje baterije (maks)

532¢

Vreme neprekidnog pustanja video materijala
4,72 ¢

Brzo punjenje

MenadZment potrosnje

Disipacija toplote AC adaptera

170 W

Frekvencija AC adaptera

50 - 60 Hz

Ulazni napon AC adaptera

100 -240V

Sigurnost

Cita¢ otiska prsta

TPM Cip (za bezbednost i enkripciju)
Verzija modula pouzdane platforme (TPM)
2.0

Zastita lozinkom

Tip zastite lozinkom

BIOS, HDD, Pri ukljucivanju, Nadzornici
Radni uslovi

Raspon radne temperature (T-T)
5-35°C

Dozvoljeni raspon temperatura za skladistenje
5-43°C

Radni opseg vlaznosti

8-95%

Dozvoljena relativna vlaznost vazduha (min-maks.)
5-95%

Dozvoljena nadmorska visina

0-3048 m

Maksimalna nadmorska visina

3048 m

Sertifikati

Sertifikacija



ErP Lot 3 RoHS
Odrzivost
Sertifikati o odrzivosti
RoHS

Tezina i dimenzije
Tezina

2,4 kg

Sirina

359,6 mm

Dubina

264,8 mm

Visina (spreda)

2,21 cm

Visina (pozadi)

2,52 cm

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tac¢nost cena iskazanih na sajtu, zadrzava pravo izmena cena.

Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama mozete dobiti na upit. Pla¢anje se iskljucivo vrsi
virmanski - bezgotovinski.




